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 Applicaties

De AUDAC CP-serie biedt een variëteit aan con-
nectie modules. Het omvat modules met RCA-, 
BNC-, SVGA-, Speakon- en XLR-connectoren.

De connectiemodules zijn beschikbaar in twee 
verschillende versies met als afmetingen 43mm x 
43mm en 45mm x 45mm. Afhankelijk van we ge-
wenste afdekplaat kan er gekozen worden voor 
een 43 mm of 45 mm module. De 45 mm con-
nectiemodules zijn compatibel met AUDAC, Niko 
en Legrand afdekplaten, terwijl de 43 mm con-
nectiemodules bedoelt zijn om gebruikt te worden 
in combinatie met bTicino afdekplaten.

Door het strakke design kunnen de connectie-
modules in allerhande soorten interieurs gep-
laatst worden.

- RCA-connector: CP45RCA en CP43RCA
  Connectiemodule met witte en rode gold-plated 
  vrouwelijke RCA-connectoren
- BNC-connector: CP45BNC en CP43BNC
  Connectiemodule met vrouwelijke BNC-connec-
tor.
- SVGA-connector: CP45VGA en CP43VGA
  Connectiemodule met sub-D15 SVGA-connec-
tor
- XLR-Male-connector: CP45XLR en CP43XLR
  Connectiemodule met D-size, mannelijke XLR 
  connector
- XLR-Female-connector: CP45XLR en 
  CP43XLR Connectiemodule met D-size, man-
nelijke XLR-connector
- Speakon connector: CP45SPE en CP43SPE
  Connectiemodule met D-size luidspreker
  connector  

CP Series
C o n n e c t i e  m o d u l e s

- Flexibel systeem
- Compatibel met Niko, Legrand en bTicino 
  installatiematerialen
- Strak ontwerp
- Eenvoudig te integreren in muren
- Makkelijke installatie

- Privaat toepassingen 
- Publieke toepassingen
- Industriële toepassingen
- ...

SYSTEEM SPECIFICATIES
Afmetingen (B x H x d) 45 x 45 x 25 mm CP45

43 x 43 x 20 mm CP43
Gewicht 15 g
Montage Audac / Niko/

Legrand
CP45

bTicino CP43
Constructie ABS
Connectoren RCA, BNC, SVGA, SPE or XLR
Afdekplaten 1 unit CP45CF1

2 units CP45CF2
Kleuren White

Black
Normeringen IEC60065 

EN55103-1 
EN55103-2

VERZENDING & BESTELLING
Verpakking Carton box
Gewicht en volume 36 g - 0.0002 Cbm

*AUDAC behoudt het recht om de specificaties aan te passen zonder vermeld-
ing: dit is een deel van de politiek om de producten constant te verbeteren.



- Junctie Box: CP45ARJ en CP43ARJ
  Connectiemodule met RJ45 netwerk connector  
- Junctie Box: CP45ARP en CP43ARP
  Connectiemodule met RJ45 netwerk connector en 
repeater  

Voor de CP45 series zijn er twee verschillende afdek-
platen met metalen binnenkader beschikbaar, voor één 
of twee modules.

De connectiemodules en afdekplaten zijn beschikbaar 
in zwart (/B) en wit (/W).
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